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1 IDENTIFIKATION

1.1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung:

| CELVASEAL

1.2 Andere Bezeichnungen:

‘ Methylphenylsiloxan Losung

1.3 Empfohlene Verwendung / Nichtverwendung des Stoffes/der Zubereitung

‘ Zur Herstellung von Proben fir die Elektronenmikroskopie

1.4 Inverkehrbringer (Hersteller/Einfiihrer/Handler)
PLANO GmbH
Ernst-Befort-Stralle 12
D 35578 Wetzlar
Telefon: +49(0)64419765-0
Telefax: +49(0)6441976565
E-mail: PLANO@PLANO-EM.de

1.5. Notfallrufnummer: Landesberatungsstelle fiir Vergiftungserscheinungen, Berlin

Im Vergiftungsfall: Tel.: +49(0)3019240 Fax: +49(0)3030686721

Ersteller des SDB: Dr. Werner Harnischmacher Tel.: +49(0)541443216 Fax: +49(0)541445368

2. MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung und Kennzeichnung gemaf
2.1.1. VO(EG)Nr.1272/2008

-Gefahrenklassen -Gefahrkategorien (Einstufung)

Entziindbare Flussigkeiten, Gefahrenkategorie 3 H225
Reproduktionstoxizitat, Gefahrenkategorie 2 H361d
Akute Toxizitat (oral), Gefahrenkategorie 4 H304
Hautresorbierbar (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2 H373
Reizung der Haut, Gefahrenkategorie 2 H315
Schwere Augenreizung, Gefahrenkategorie 2 H319
betdubende Wirkungen Gefahrenkategorie 3 H336

(-Gefahrpiktogramme; Codes;(Kennzeichnung)) %

GHS 02 GHS07 GHSO08
-Signalwort: Gefahr
(H-Satze und P-Sitze)
H-Satze:
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeintrachtigen oder das Kind im Mutterleib schadigen
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H373 Kann die Organe schadigen
H315 Verursacht Hautreizungen
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Satze:
Vorbeugung
P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/hei3en Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen..
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P281 Vorgeschriebene personliche Schutzausristung verwenden.
Malnahmen
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser
spulen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
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Lagerung

P403 + P233 Behalter dicht verschlossen an einem gut belifteten Ort aufbewahren.
Entsorgung
P501 Inhalt/Behalter einer sachgerechten Entsorgung (Vergl. Punkt 13) zufiihren.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN
3.1. Chemische Charakterisierung:

Name Methylphenylsiloxan Toluol 2-Propanol
CAS-Nr. 63148-58-3 108-88-3 67-63-0
EG-Nr. - 203-625-9 200-661-7
Index-Nr. - 601-625-00-3 603-117-00-0
Synonym Silikonol Methylbenzol Isopropanol
Reinheit 65-85% 10-30% 5-10%
Stabilisatoren keine keine keine
Gefahrliche Verunreinigungen keine keine keine
Einstufung keine H225 H361d H304 | H225 H319 H336
H373 H315 H336
Kennzeichnung keine GHS02 GHSO07 GHS02 GHSO07
GHS08

3.2 Zusatzliche Hinweise:

‘ Das PolyMethylPhenylSiloxan (Silikondl) ist im Toluol/Isopropanol Gemisch geldst.

4 ERSTE HILFE MASSNAHMEN

4.1. Allgemeine Hinweise: Eine gute Laborpraxis ist die Voraussetzung fiir sicheres Arbeiten.
4.2. Nach Einatmen: Betroffene an die frische Luft bringen, Arzt konsultieren.
4.3. Nach Augenkontakt: Intensiv das getffnete Augen mit Wasser spiilen, Arzt konsultieren.

4.4. Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abspllen, kontaminierte Kleidung entfernen, Arzt
fragen.

4.5. Nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspdlen, nicht erbrechen lassen. Arzt
konsultieren.

4.6. Hinweise fiir den Arzt(Symptome, Gefahren, Behandlung): keine weiteren.

5 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1. Geeignete Loschmittel: Wasserspriihstrahl, CO,, Chemieléschmittel
5.2. Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasservollstrahl
5.3. Besondere Gefahrdung durch den Stoff selbst, seine
Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase: CO, CO,, Molekdilbruchstiicke
5.4. Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung: Atemfilter
5.5. Zusatzliche Hinweise: n.a.
Brandklasse: n.a.
Temperaturklasse: n.a.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRBnahmen: Unter einem gut ziehenden Abzug
arbeiten.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen: nicht in einen Kanal oder ein Gewasser gelangen lassen.
6.3. Verfahren zur Reinigung: Mit Bindemittel binden, aufnehmen und entsorgen.
6.4. Zusatzliche Hinweise: keine

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG
71 Handhabung

7.1.1. Hinweise zum sicheren Umgang: Unter einem gut ziehenden Abzug handhaben.

7.1.2. Technische MaBnahmen zur Verhinderung von Staubbildung: keine

7.1.3. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Gase sind leicht entzlindlich
Explosionsklasse: 1 Explosionsgruppe: IIA (die enthaltenen Lésemittel)

7.1.4. Weitere Angaben: Zur Entsorgung vergl. Punkt 13
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7.2. Lagerung

7.2.2. Zusammenlagerungshinweise:
Lagerklasse: 07 Lagercode: 3
Nicht zusammenlagern mit: Brennbaren Stoffen, starken Oxidantien

7.2.4. Bestimmte Verwendung: keine

7.2.1. Anforderungen an Lagerraume und Behalter: Verschlossen, kiihl und dunkel

7.2.3. Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Nicht allgemein zuganglich lagern

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE

SCHUTZAUSRUSTUNG
8.1. Bestandteile arbeitsplatzbezogen, zu liberwachende Grenzwerte:
Stoffname CAS-Nr. (AGW/BGWT/ TLV) | Spezielle Hinweise Wert in mg/m?®
Toluol 108-88-3 AGW UF 4(I1) 190
BGW Urin Schichtende 1,5mg/l (o-Kresol)
hautresorptiv
Fruchtschadigung 2/b ,CMR 3
nicht bei Einhaltung.
des AGW
Isopropanol 67-63-0 AGW UF 2(11 500
BGW Urin Schichtende 25mg/l (Aceton)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

‘ Ausreichende Absaugung bereitstellen.

8.3. Personliche Schutzausriistung

8.3.1. Atemschutz: Nur unter einem gut ziehenden Abzug arbeiten.
8.3.2. Handschutz: Schutzhandschuhe tragen.
8.3.3. Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

8.3.4. Korperschutz: Im Labor reicht eine geschlossenen, normale Laborkleidung aus.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Erscheinungsbild

Form: flissig

Farbe: bernsteinfarbig

Geruch: aromatisch
9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Art Wert Methode Bemerkung |

pH-Wert (20°C) n.a.
Schmelzpunkt/-bereich (°C) n.a.
Siedepunkt (°C) n.a.
Flammpunkt (°C) n.a.
Zindtemperatur (°C) n.a.
Dampfdruck (°C) n.a.
Dichte (g/cm?3) 1,138
Schittdichte (kg/m?3) n.a.
Wasserléslichkeit (20°C in g/l) unléslich
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Pow) n.a.
Viskositat, dynamisch (mPas/20°C) n.a.
Untere Explosionsgrenze n.a.
Obere Explosionsgrenze n.a.

9.3. Sonstige Angaben keine )
10. STABILITAT UND REAKTIVITAT
10.1. Reaktivitat:

‘ Die Zubereitung ist unter bestimmungsgemaflem Gebrauch nicht gefahrlich reaktiv.

10.2. Stabilitat:

\ Die Zubereitung ist bei bestimmungsgemafiem Gebrauch stabil
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10.14. Zu vermeidende Bedingungen:

Thermischer Zersetzungspunkt: n.a.
Warmeproduktionsrate: n.a.

Bemerkung: keine

10.25. Zu vermeidende Bereiche:
|of'fene Flammen, Brénde, Oxidierende Stoffe, Hitze
10.36. Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

\ CO, CO,, Molekiilbruchstiicke z.B. Formaldehyd, Acetaldehyd, Essigsaure

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE
11.1. Toxikologische Priifungen

[11.1.1. Akute Toxizitit  Spezies Wert Methode  Bemerkung
11.1.2. Spezifische Symptome im Tierversuch
Nach Verschlucken: oral Mensch LDo 50mg/kg Toluol
oral Ratte LDs, 636mg/kg Toluol
oral Mensch LDo 3570mg/kg 2-Propanol
oral Ratte LDss  12,8g/kg 2-Propanol

Nach Hautkontakt: dermal Kaninchen LDs,  12,124g/kg Toluol
dermal Kaninchen LDs,  12,8g/kg 2-Propanol

Nach Einatmen: inhalativ Ratte LDsy,  49mg/l/4h Toluol
11.1.3. Reiz-/Atzwirkung: keine Werte verfiigbar
Spezies Bewertung Methode Bemerkung
an der Haut
am Auge

11.1.4. Sensibilisierung
Nach Hautkontakt: Verursacht Hautirritationen
Nach Einatmen: Schadigt das ZNS
Bemerkung: Hautkontakt und Einatmen sind zu vermeiden.
11.1.5. Subakute bis chronische Toxizitat: n.a.
Subakute orale Toxizitdt: n.a.
Subakute inhalative Toxizitat: n.a.
Bewertung: n.a.
Bemerkung: n.a.
11.1.6. Kanzerogenitat, Mutagenitat, und Reproduktionstoxizitat
Kanzerogenitat: n.a.
Mutagenitat: n.a.
Reproduktionstoxizitat: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen
11.2. Erfahrungen aus der Praxis
11.2.1. Einstufungsrelevante Beobachtungen: keine
11.2.2. Sonstige Beobachtungen: keine
11.3. Allgemeine Bemerkungen

\ Die Zubereitung ist toxikologisch zu beachten

12. ANGABEN ZUR OKOLOGIE
12.1. Okotoxizitit: keine Daten bekannt
Akut Wert Spezies Methode Bewertung/Bemerkung

12.2. Mobilitat: Die Zubereitung ist flichtig und wasserunléslich

12.3. Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit): Gut bis maRig

12.4. Aufnahme und Akkumulation in Organismen (Bioakkumulationspotenzial): keine
12.5. Andere schadliche Wirkungen: Das Silikondl kann einen Oberflachenfilm bilden
12.6. Gesamtbeurteilung:

‘ Die Zubereitung ist von Gewéassern fernzuhalten,

13. ANGABEN ZUR ENTSORGUNG
13.1. Entsorgung/Abfall(Produkt): gebrauchte org. Chemikalien, die gefahrliche Stoffe enthalten.
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13.2.
13.3.

14.

14.1.
14.2a
14.2b
14.3.
14.4.

15.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.

16.

EAK/AVV-Abfallschliissel: 16 0508
Verpackungen: wie Produkt entsorgen
Zusatzliche Hinweise: Die Zubereitung brennt sehr gut, eine Verbrennung ist méglich

ANGABEN ZUM TRANSPORT Fiir Silikondl gibt es keine Transportvorschriften. Fiir
Toluol (UN-Nummer 1294) und Isopropanol (UN-Nummer 1219) existieren sie.
Landtransport (DR/RID/ADNR/GGVSE/GGVBinSch)

Seetransport (IMDG-Code/GGVSee):

Seetransport (IBC-Code/GGVSee)

Lufttransport (ICAO-IATA/DGR)

Weitere Angaben: keine

NATIONALE UND REGIONALE VORSCHRIFTEN

Besondere Kennzeichnungsvorschrift: EG - Kennzeichnung.

Hinweise zur Beschiaftigungsbeschrankung: Keine Schwangeren damit arbeiten lassen
Storfallverordnung: Beide Lésemittel unterliegen einer Stérfallregelung
Wassergefahrdungsklasse: 3 Sehr stark wassergefahrdend. (Silikonol)

TA-Luft: Fur die Losemittel gibt es Beschrankungen

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen:
Technische Regeln fir Gefahrstoffe: n.a.

Chemikalienverbotsverordnung: n.a.

Kosmetikverordnung: n.a.

Sonstige Angaben

Dieses Datenblatt stellt keine Zusicherung technischer Eigenschaften dar. Es wird fortlaufend
Uberprift und neuen Erkenntnissen angepasst. Wegen der in keinem Fall von Angeboten und
Lieferungen/Jahr héheren Lieferungen als 1t/a, unterliegen keine unserer Lieferungen dem
Reach Reglement.
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